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Конструкція, елементи керування та комплектація садових ножиць ARCHER 

 

 Садові ножиці, змінні леза для трави, змінні леза для кущів,  

акумулятор – 2шт. і зарядний пристрій 

1. Замок – запобіжник.. 

           Для  запобігання самовільному включенню садових 

           ножиць в роботу.. 

2. Ручка  

Для утримання інструменту під час роботи. 

3. Покажчик заряду батареї. 

            Допомагає контролювати рівень заряду  

            акумуляторної    батареї. 

4. Кнопка вмикання індикатору 

Активує індикацію на покажчику 

заряду акумуляторної  батареї. 

5. Акумуляторна батарея 

            Акумуляторна батарея на 1,5 А/год 

6. Пусковий важіль  

           Запускає садові мотоножиці в работу 

7. Лезо для трави 

Виконує стрижку газонної трави 

8. Кнопка для фіксації  лез 

Фіксує леза на садових ножицях 

9. Лезо для кущів 

  Виконує стрижку кущів 

10. Місце для підключення зарядного пристрою 

Для підключення пристрою заряджання акумулятора 

11. Кнопка для фіксації  батареї 

Для фіксації положення акумуляторної батареї 

12. Зарядний пристрій 

  Для заряджання акумуляторної батареї 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заходи безпеки при роботі з  садовими ножицями ARCHER 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Уважно прочитайте інструкцію 

Працюйте в захисних рукавицях 

Працюйте в окулярах 

Працюйте в навушниках 

Підберіть стійке і не слизьке взуття 

Не використовуйте пристрій в дощ 

В разі пошкодження не використовуйте 

зарядний пристрій 

Ремонтуйте пристрій тільки в 

авторизованому сервісному центрі 

Не торкайтеся лез під час роботи 

Загальні правила безпеки при роботі з електричним інструментом 

    Увага! Прочитайте всі попередження і інструкції. Не  наслідування зазначеним вказівкам і 

інструкціям може бути результатом важких травм та пошкоджень. 

 

В усіх послідуючих повідомленнях, визначення  

«електричний інструмент» означає як 

акумуляторні так і дротові інструменти. 

А) безпека робочого місця.  

1) Тримайте робоче місце чистим і світлим. 

Безлад та темрява можуть бути причиною 

травм. 

2) Не використовуйте електроінструмент в 

вибухонебезпечному середовищі. 

3) Використовуйте електроінструмент  подалі 

від дітей. Проявляйте уважність під час роботи. 

В) Електрична безпека  

1) Переконайтеся що електрична вилка 

конструктивно відповідає розетці. Ніколи не 

використовуйте перехідники. 

2) Тримайтеся подалі від заземлених поверхонь 

Таких як: труби, нагрівачі, холодильники. 

3) Не використовуйте електричні прилади під 

час дощу або туману. 

4) Ніколи не відключайте електричний прилад  

Із розетки за провід. 

5) Використовуйте провід для зовнішніх робіт, 

який підходить для вулиці. 

6) Використовуйте запобіжні вимикачі для 

зменшення вірогідності ураження струмом. 

С) Особиста безпека 

1) Будьте уважні. Тримайтеся подалі від 

небезпечних предметів. 

2) Використовуйте засоби особистого захисту. 

3) Не допускайте самовільного запуску 

інструменту в роботу. 



4) Приберіть всі регулювальні  ключі  та викрутки перед тим як під’єднувати інструмент до мережі. Всі 

сторонні предмети, залишені  в робочій зоні можуть призвести до травми. 

5) Під час роботи не витягуйте свою руку занадто далеко. Завжди контролюйте рівновагу ваших ніг та 

тіла. Так ви зможете контролювати інструмент в разі виникнення небезпечної  ситуації. Будьте уважні.  

6) Одягніться відповідно. Не одягайте вільний одяг і аксесуари. Тримайте волосся та деталі одягу подалі 

від рухомих частин інструменту. 

7) В разі наявності контейнерів для збору обробляє мого матеріалу або пилу, необхідно впевнитися що 

вони відповідно очищені.   

 

Д) Використання електричного інструменту. 

1) Правильно підбирайте електричний інструмент відповідно до типу запланованих робіт. Це значно 

полегшить виконання робіт і підвищить їх якість. 

2) Обов’язково перевірте справність електричного вимикача. Не використовуйте інструмент з 

несправним вимикачем. 

3) Перед тим як налаштовувати, регулювати або розбирати інструмент, обов’язково від’єднайте його від 

мережі живлення. 

4) Переконайтеся що в робочій зоні немає сторонніх осіб та дітей. Не давайте інструмент в користування 

людям без досвіду роботи. Це може стати причиною отримання травм. 

5) Обслуговування інструменту. Перевірте щоб робочі елементи та рухомі частини інструменту були 

чисті та неушкоджені. В разі пошкодження вони мають бути замінені перед початком використання. 

6) Тримайте ріжучу гарнітуру гострою та зберігайте заводські кути заточування. Добре загострена ріжуча 

гарнітура менше навантажує інструмент та дозволяє виконувати роботу більш якісно. 

7) Використовуйте інструмент та його компоненти відповідно до інструкції та вимог виробника. 

Використання інструмента не за призначенням може призвести до трагічних наслідків. 

 

Е) Ремонт. 

Ремонтуйте вашу техніку виключно в авторизованих сервісних центрах. Довіряйте ваш інструмент 

професійним майстрам. 

 

Ф) Обслуговування та післягарантійний сервіс. 

1) Виконуйте регулярне чищення та змащування інструмента. 

2) Звертайте увагу на мережевий провід. В разі пошкодження мережевий провід  має бути замінено. 

 

 

 

 

 



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Напруга: 14,4 В 

Ємність батареї: 1.5 А. год. 

Довжина лез для трави: 120мм 

Довжина лез для кущів: 200мм 

Вхідна напруга зарядного пристрою: 220В 

Вихідна напруга зарядного пристрою: 16,8 В 

Струм зарядного пристрою вихідний: 0,45А 

Час заряду акумулятора: 3 години. 

 

ЗАРЯДЖАННЯ АКУМУЛЯТОРА 

Підключить зарядний пристрій до мережі. Коли індикатор загориться зеленим, підключіть вихідний 

провід до відповідного порту акумуляторної батареї. Колір індикатора має змінитися з зеленого на 

червоний. Індикатор знову стане зеленим коли батарея повністю зарядиться. 

  

 

 

 

 

  

  

Складання акумуляторних садових ножиць 

Встановлення і демонтаж ріжучих лез 

1) Вимкніть садові ножиці та витягніть акумуляторну батарею. 

2) Одягніть на леза захисний чохол. Так щоб він повністю закривав леза. 

 



3) Вставте вушко 1 ножиць для трави або 3 ножиць для кущів в направляючу 2. 

4) Поверніть лезо вниз та міцно притисніть до встановлення на своє місце. 

5) Коли почуєте характерний звук кліку – це означатиме що леза встали на місце. 

6) Зніміть захисний кожух з лез. 

 

Демонтаж лез для трави або лез для кущів 

Способи демонтажу лез для кущів або трави подібний. 

1) Вимкніть садові акумуляторні ножиці і зніміть батарею. 

2) Встановіть пластиковий захист на леза так, щоб він повністю закрив робочі 

поверхні. 

 

3) Натисніть на два червоних важелі 1 по боках лез. 

4) Після натискання леза будуть розблоковані. Зніміть леза 2 з інструменту. 

Губчатий ущільнювач 3 потрібен для запобігання забрудненню. Ущільнювач 

жорстко встановлено на ножиці і він не знімається. 

 

Встановлення батареї 

Під’єднайте батерею  в гніздо  для встановлення на ножицях таким чином як 

показано на малюнку та повільно вставте в середину. Просуваючи батарею до 

кінця  ви почуєте специфічний звук і відчуєте зусилля протидії. Це означає що 

батарея встає на своє місце як це показано на малюнку 2. Після цього натисніть 

на кнопку контролю заряду батареї. Якщо контроль заряду працює – батарею 

встановлено правильно. 



 

 

 

Запуск та зупинка садових акумуляторних ножиць 

Натисніть вперед важіль безпеки 1 до кінцевого положення і затримайте його. 

Одночасно натисніть важіль 2 для включення інструмента. Леза почнуть 

рухатися. Після натискання важеля 2, важіль безпеки 1 можна відпустити. 

Відпустить важіль 2 для вимикання ножиць та зупинки лез. 

 

 

Виконання робіт з садовими акумуляторними ножицями 

Утримання та контроль ножиць. 

1) Помістить одну руку на ручку керування, міцно тримайте ножиці та обхопить 

ручку великим пальцем. 

2) Впевніться що в робочій зоні немає сторонніх людей. 



 

 

Стрижка кущів 

1) Встановіть леза для кущів. 

2) Почніть із зрізання грубих гілок, використовуючи поступальні рухи 

 

 

3) Виконуючи обрізку, рухайте леза по дуговій траєкторії знизу до гори 

4) Потроху опускайте ножиці 

5) Повільно рухайтеся вперед  

6) Повільно пересувайте садові ножиці по дуговій траєкторії знизу вгору. 

7) Пострижіть іншу сторону куща в такий самий спосіб. 

8) Тримайте ріжучі леза під кутом від 0 до 10 градусів до куща. 

9) При різанні рухайте ножиці по дуговій траєкторії горизонтально. 

10 ) При погіршенні якості різання заточить леза 

 

Стрижка трави 

 

1) Встановіть леза для трави 

 



 

 

2) Тримайте леза на достатньої відстані від грунту 

 

Догляд за акумулятором 

 Протріть акумулятор злегка вологою  ганчіркою. 

Догляд за зарядним пристроєм 

 Чистіть зарядний пристрій злегка вологою ганчіркою.  

 Очистіть контакти зарядного пристрою м’якою щіткою. 

 

Зберігання 

 Вимкніть акумуляторні ножиці і вийміть акумулятор.  

 Встановіть захисний чохол так, аби він повністю закривав леза. 

Зберігаючи ножиці  дотримуйтесь наступних правил : 

 Інструмент має знаходитися в недоступному для дітей місці  

Діти не знають і не можуть оцінити небезпеку інструменту і можуть отримати серйозні травми. 

 Має бути  чистий та сухий 

Вологість може пошкодити електричні контакти міні-пили та інших металевих компонентів. 

Зберігання акумулятора із зарядом від 40% до 60%  

(2 світлодіоди світяться зеленим): 

 Акумулятор повинен знаходиться в недоступному для дітей місці . 

 Тримайте акумулятор   чистим  та сухим. 

 Акумулятор знаходиться в закритому місці. 

 Акумулятор зберігається окремо від інструменту та зарядного пристрою. 

 Акумулятор знаходиться в неструмопровідній  упаковці. 



 Зберігати акумулятор дозволено в діапазоні температур від -20°C до +70°C 

Зберігання зарядного  пристрою 
 
Увага! 
     Діти не знають і не можуть оцінити небезпеку зарядного пристрою. Діти  можуть отримати серйозні або 
смертельні травми. 

 

 Зберігайте зарядний пристрій у недоступному для дітей місці. 

 Зарядний пристрій не захищений від впливу навколишнього середовища. Зарядний пристрій 

може бути пошкоджено, якщо він буде доступний для впливу навколишнього середовища. 

 Якщо зарядний пристрій гарячий - дайте зарядному пристрою охолонути.  

 Зберігайте зарядний пристрій у чистому та сухому стані. 

 Зберігайте зарядний пристрій у закритому місці. 

 Зберігайте зарядний пристрій при температурі від -20°C до+ 70°C 

 З'єднувальний кабель не можна використовувати для перенесення або підвішування зарядного 

пристрою. З'єднувальний кабель і зарядний пристрій може бути пошкоджено. 

 Тримайте зарядний пристрій за корпус. На задній панелі зарядного пристрою є вбудована ручка. 

 
Догляд, технічне обслуговування та ремонт 
 
 
Увага! 
        Садові ножиці  можуть випадково  запуститися, якщо не вийняти  акумулятор  під час очищення, 

обслуговування або ремонту. Це може призвести до серйозних травм та пошкодження майна.  

Вийміть акумулятор!  

 
     Агресивні засоби для чищення, струмінь води або гострі предмети можуть пошкодити садові ножиці, 

ріжучу гарнітуру,, акумулятор і зарядний пристрій.  

      Якщо садові ножиці, ріжучу гарнітуру,, акумулятор і зарядний пристрій  не очищені належним чином, 

компоненти можуть неправильно  функціонувати або запобіжні пристрої можуть вийти з ладу. Це може 

призвести до серйозних травм! 

   Очистіть інструмент, акумулятор і зарядний пристрій, як описано в цій інструкції. 

   Якщо інструменти обслуговується як описано, компоненти або  пристрої безпеки можуть вийти з ладу. 

Це може призвести до серйозних або смертельних травм! 

        Не намагайтеся обслуговувати або ремонтувати міні-пилку, акумулятор або зарядний пристрій. 

Якщо інструмент, акумулятор або зарядний пристрій потребують обслуговування або ремонту 

зверніться за допомогою до сервісного центру. 

        Обслуговуйте або ремонтуйте  шину та ланцюг, як описано в цій інструкції. 

         Під час чищення або обслуговування  лез ножиць робіть маніпуляції обережно, оскільки ріжучі 

елементи дуже гострі . Це може призвести до травм. 

 
Зарядка акумулятора 
 

 Час зарядки залежить від температури акумулятора та температури навколишнього 

середовища. Фактичний час заряджання може відрізнятися від зазначеного часу зарядки. 



 Процес заряджання починається автоматично, коли акумулятор підключається до зарядного 

пристрою. Зарядний пристрій автоматично вимикається, коли акумулятор повністю заряджений. 

 Під час зарядки акумулятор і зарядний пристрій нагріваються. 

 Світлодіодний індикатор показує робочий стан зарядного пристрою або несправності. Світлодіод 

може світитися зеленим або червоним. 

 Якщо світлодіод світиться червоним, акумулятор заряджається 

 

9. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

Для інструменту передбачена гарантія відповідно до чинного законодавства. Всі 

взаємовідносини споживача і виробника в частині гарантійних зобов'язань регулюються Законом «Про 

захист прав споживачів» (або відповідно до закону держави, де здійснений продаж). Виробник гарантує 

відповідність машини вимогам технічних умов і норм безпеки праці. 

Гарантійні зобов'язання виробника дійсні лише при дотриманні споживачем всіх умов і правил 

експлуатації, зберігання і транспортування пристрою. 

Гарантійні зобов'язання втрачають силу у разі спроби споживача самостійно, поза гарантійною 

майстернею, відремонтувати виріб. 

Гарантійні зобов'язання поширюються лише на виробничі дефекти. Більшість виробів вимагають 

певного догляду та регулярного технічного обслуговування. Порядок проходження обслуговування 

наведено в інструкції з експлуатації для кожного Вироба. ТО має проводитися лише фахівцями 

авторизованих сервісних центрів з відповідною відміткою у Гарантійному талоні. У разі несвоєчасного 

виконання ТО, якщо це стало причиною виникнення несправностей (дефектів) будь-яких вузлів і 

агрегатів Виробу, покупець повністю втрачає право на додаткову гарантію. 

Перелік авторизованих сервісних центрів викладено на сайті benzogurt.com 

Технічне обслуговування продукції не є гарантійним зобов'язанням виробника (продавця) та 

оплачується споживачем за розцінками авторизованого сервісного центру. На всі вироби встановлено 

обмежений термін служби, зазначений в інструкції з експлуатації кожного виробу. Після закінчення 

встановленого терміну служби виробник не несе відповідальності за безпечне використання виробу. У 

разі несвоєчасного повідомлення про виявлені несправності продавець, імпортер або уповноважена 

організація має право відмовитися повністю або частково від задоволення пред'явлених претензій. 

Гарантія виключає дії обставин непереборної сили, що перебувають поза контролем виробника. 

Заводський брак визначається експертною комісією авторизованого сервісного центру. 

ГАРАНТІЯ НЕ ПОШИРЮЄТЬСЯ 

• На механічні пошкодження (тріщини, сколи тощо) та пошкодження, спричинені впливом 

агресивних середовищ, забрудненням, потраплянням сторонніх предметів усередину виробу 



та вентиляційні решітки, а також на пошкодження, що настали внаслідок неправильного 

зберігання (корозія металевих частин); 

• на несправності, спричинені засміченням паливної або охолоджувальної систем; 

• На несправності, що виникли внаслідок перевантаження виробу або неправильної експлуатації.  

 Застосування виробу не за призначенням, а також при нестабільності параметрів 

електромережі, що перевищують норми.  

 Безумовними ознаками перевантаження виробу є оплавлення або зміна кольору деталей через 

дію впливу високої температури, одночасний вихід з ладу двох і більше вузлів, задири на 

поверхнях циліндра або поршня, руйнування поршневих кілець, шатунних вкладишів.  

 Також гарантійні зобов'язання не поширюються на вихід із ладу автоматичного регулятора 

напруги електрогенераторів внаслідок неправільної експлуатації; 

• На швидкозношувані частини (вугільні щітки, ремені, гумові ущільнювачі, сальніки, 

амортизатори, пружини зчеплення, свічки запалювання, глушники, форсунки, шківи, направляючі 

ролики, троси, ручні стартери, затискні патрони, цанги, акумулятори, фільтруючі елементи, мастило, 

змінні пристрої, оснащення, ножі, бури і т.п.) та запобіжні елементи (плавкі запобіжники, зрізні болти, 

латунні шестірні, торсіонні пружини, демпферні вали тощо); 

• На профілактику, обслуговування виробу (чистка, промивання, мастило тощо), встановлення та 

налаштування виробу; 

• На електричні кабелі з механічними та термічними пошкодженнями; 

• На виріб, що розкривається або відремонтований поза авторизованим сервісним центром. 

Ознаками розкриття виробу поза авторизованим сервісним центром є, у тому числі заломи шліцевих 

частин кріпильних елементів; 

• У разі експлуатації виробу з ознаками несправності (підвищений шум, вібрація, втрата 

потужності, зниження обертів, запах гару); 

• На несправності, що виникли при використанні виробу для потреб, пов'язаних з здійсненням 

підприємницької діяльності, здачі в оренду, експлуатацією понад 50 год/міс; 

• У разі природного зносу виробу, зносу частин, що труться (вироблення ресурсу); 

• Якщо гарантійний талон не заповнений або відсутній друк (штамп) Продавця; 

• За відсутності підпису власника на гарантійному талоні. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заповнює постачальник 

Заповнює продавець 

Заповнює виконавець гарантійного ремонту 

 

 

Постачальник ТОВ “БЕНЗОГУРТ” 

Ідентифікаційний код за ЕДРПОУ 

 

Гарантійний талон 
 

 

Виріб  зав. сер. номер    

Гарантійний термін (12) дванадцять місяців з дня продажу 

Адреса     ТОВ “Бензогурт”, вул. Нове Шосе 71 
(для заявлення споживачем вимоги, щодо якості товару) 

Матеріально-відповідальна особа 
(підпис та розшифрування) 

Місце печатки 
 

 

 
 

 
 

Продавець__ 
(назва, адреса) 

 

Дата продажу 
                                                                                   (число, місяць, рік) 

Матеріально-відповідальна особа  
(підпис та розшифрування) 

Місце печатки 
 

 
 

 

Виконавець  
(назва, адреса) 

Дата прийняття  Майстер-механік   
                                              (число, місяць, рік)                                              (підпис та розшифрування) 

Опис дефектів, виконаних робіт  

 
 

Місце печатки                            Дата закінчення гарантійного терміну   
 

 

 

Дійсний у разі заповнення 


